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Assunto: Memorial Descritivo de Projeto Hidraulico e Sanitario da Reforma e
Ampliagao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e CRAS.

OBJETIVO

O presente projeto tem por finalidade atender a edificacdo que sera utilizada
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e CRAs, na cidade de Vitorino,
estado do Parana e esta baseado nas normas da ABNT, que estabelecem as
exigéncias minimas quanto a higiene, seguranga, economia e conforto que devem

obedecer as instalagées hidraulicas e sanitarias.
Na elaboragdo do projeto foram estudadas as interdependéncias das

diversas partes do conjunto, visando obter um abastecimento e um esgotamento
dentro da melhor técnica e economia.

Na instalagdo hidraulica foi utilizado um sistema de distribuicdo indireta,
composto de cisterna e reservatério elevado.

Esses reservatérios terdo capacidade para reservar o equivalente ao
consumo diario de agua.

A cisterna ficara instalada ao nivel do subsolo, sendo constituida de um
tanque que sera utilizada exclusivamente para trés torneiras de jardim. Essa cisterna
sera diretamente abastecida pelas aguas pluviais.

Em toda rede de agua fria e de esgoto e nas redes pluviais esta previsto o
emprego de tubulagdes em PVC.

Todas as instalagbes deverdo ser executadas de acordo com as prescri¢cbes
existentes nas normas brasileiras atinentes ao caso e também de acordo com as
indicagdes técnicas dos fabricantes dos materiais empregados, respeitando-se
rigorosamente o projeto do sistema.

SISTEMAS INSTALADOS
A edificagéo sera dotada de sistema esgoto sanitario, esgoto pluvial, e 4gua fria.
Esgoto sanitario: Descarga em fossa séptica.

Esgoto pluvial: Sistema aberto, descarga em rede publica coletora e em cisterna.
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Agua fria:

Atendimento a todos os pontos a partir do reservatério elevado. Todo
o sistema esta previsto para funcionar por gravidade. Com excecao
das trés torneiras de jardim indicadas no projeto que serdo

abastecidas pela cisterna.

SERVIGOS A EXECUTAR

Abast. d’agua:

Reservatorio:

Extrav. / Limp.:

Colunas A.F.;

Ramal A.F.:

O abastecimento seré feito através da rede publica de distribuicao.

Sera instalado reservatorio superior de polietileno, destinado a

reserva de agua de consumo.

O reservatorio superior sera provido de sistema de limpeza por
gravidade e extravasor. A descarga do extravasor devera ser feita em
local de facil visualizagdo, permitindo a permanente verificacdo do

correto funcionamento do sistema.

Do reservatério superior saira apenas uma coluna com 32mm de

didmetro em PVC.

A Unica coluna que saird do reservatorio seguira com 32mm e
abastecera todos os sub-ramais.

Sub - Ramais A.F.: Todos os ramais de atendimento as pecas de consumo estardo

Eflu.pluviais:

alimentados por rede disponivel no teto dos ambientes. Esses sub-
ramais serdo todos em PVC de 25mm, adequadamente
acondicionados em alvenarias quando for o caso e quando sobre
forro/meia cana, adequadamente fixados.

As aguas pluviais da area existente serdo coletadas e direcionadas
para a rede coletora publica. As aguas pluviais coletadas da
ampliagéo serdo direcionadas para uma cisterna que armazenara a
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Esgoto:

Eflu.sanitarios:

agua captada para distribuigdo nas trés torneiras de jardim indicadas
em projeto. Todo o sistema tera caixas detentoras de areia com
tampas em concreto e grelhas metalicas. Todas as contribuigoes
oriundas de colunas pluviais e descargas dessa natureza serio
sempre encaminhadas a essas caixas que servirio também como
pontos de inspecéo da rede.

Toda a rede sera executada em tubos de PVC rigido, junta elastica,
recebendo descarga direta das bacias sanitarias, sifées e caixas
detentoras. A rede sera inteiramente ventilada através de colunas de
ventilacéo, locadas conforme mostra as partes graficas do projeto. Os
pontos de esgoto para as pias dos banheiros, cozinhas e bebedouros
deverao ser executados com altura entre 50 e 60cm do piso acabado.

Sera levado ao coletor predial fazendo tomadas sempre em caixas de
inspecdo. Apos descarga nas CIE’s, esse efluente sera levado
diretamente & fossa séptica a ser executada na frente da edificagao,
préximo a via publica para facilitar a ligacdo com a rede coletora de
esgoto sanitario quando disponivel.

INSTALAGOES DO SISTEMA
Para um perfeito funcionamento de todo o sistema & imprescindivel que todo o

conjunto esteja montado de conformidade com o projeto.

Em caso de alguma alteragido é indispensavel a avaliagdo da mesma no

funcionamento do sistema como um todo

E de boa norma que em todos os pontos onde a rede transpasse pecgas

estruturais, sejam previstos furos ja na fase de concretagem das mesmas
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